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VERBINDUNGSTECHNIK

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 16 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 (0)95 55-80 99 40 · www.petec.de

  SPRÜHKLEBER
Der starke und schnelle SPRÜHKLEBER mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen – als Kontakt- 
sowie auch als Montageklebstoff einsetzbar.

Einsatzbereiche:
	Papier, Karton
	Holz
	Kork
	Filz
	Leder und Textilien
	Schaumstoffe
	Gummi
	Kunststoffe
	Metalle 
	Isoliermaterialien u.v.m.

Eigenschaften: 
	sauber
	schnell
	einfach in der Anwendung
	hohe Sofortklebekraft

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: bis +70°C
Ablüftzeit: ca. 3 Min.
Lagerfähigkeit: 12 Monate

Anwendung: Die Flächen müssen fettfrei, trocken und sauber sein. Dose intensiv schütteln. Klebstoff einseitig 
aus etwa 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen, sofort Teile zusammenfügen und kräftig 
andrücken. Bei stark beanspruchten Verbindungen Klebstoff beidseitig auftragen und Lösungs-
mittel ablüften lassen (ca. 3 Minuten), Teile zusammenfügen und kräftig andrücken. Dose nach 
Gebrauch umdrehen und solange sprühen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt.

Art.Nr. 94340   400 ml Dose

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht 
von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


