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VERBINDUNGSTECHNIK

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 16 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 (0)95 55-80 99 40 · www.petec.de

  PLASTBOND
Schnellhärtender, zähflüssiger 2-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis mit hervorragender Haftung, speziell 
entwickelt für viele Arten von KUNSTSTOFFEN und KUNSTSTOFFMISCHUNGEN (u.a. PUR, PP, TPO, RIM, TPUR).

Einsatzbereiche:
	Reparaturen und strukturelle Verklebungen, z.B.:
	zerbrochene Kunststoffteile, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffgehäuse
	Stoßfänger, Schalensitze, Spoiler, Halterungen am Scheinwerfer, Dachständer, Kühlergrill, 

Verkleidungsclips u.v.m.
	Füllen von Löchern, Rissen und Fugen auch Metall, Holz, Stein, Beton und Glas
	Sportartikel aus Kunststoff, Jet-Ski, Surfbretter
	Großflächige Verklebungen, Füllen von Hohlräumen

Eigenschaften: 
	hervorragende Haftung
	einfache, saubere Handhabung, nicht tropfend, modellierbar
	superschnelle Aushärtung u. schnelle Nachbearbeitung wie Schleifen, Bohren u. Gewindeschneiden möglich
	hochfeste Verbindung, witterungs- und alterungsbeständig, leicht flexibel, bruchsicher und schwundfrei
	mit jedem modernen Lackiersystem überlackierbar
	lösemittelfrei, beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen

Technische Daten:
Basis: 2K-Polyurethan
Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +140°C
Farbe: schwarz
Dichte: 1,15g/cm³
Viskosität: 40 poise/4 Pascal
Topfzeit (offene Zeit, Verarbeitungszeit): 1 Min.
Handfestigkeit: 5 Min.
Aushärtung: 20 Min.
Dehnbarkeit: 25% 
Dehnung: bei 6–12cm ca. 100%
Reißfestigkeit: 21800 kPa
Zugscherfestigkeit: 6894 kPa
Lagerfähigkeit: 24 Monate 

Anwendung: Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, reinigen und entfetten. Verschlusskappe abnehmen, benötigte 
Klebstoffmenge ausdrücken und vermischen oder Mischrohr aufsetzen (Pausen von mehr als einer Minute
vermeiden, da Masse auch im Mischrohr hart wird) und direkt auf die Klebestelle auftragen. Zu ver-
klebende Materialien zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschließen.

Art.Nr. 98324  24ml Doppelspritze incl. Mischrohr
Art.Nr. 98325  24ml Doppelspritze incl. Mischrohr auf SB-Karte
Art.Nr. 98350  50ml Doppelkartusche incl. Mischrohr
Art.Nr. 98333  Verkaufs-Display 24ml, Inhalt: 12 Doppelspritzen incl. 12 Mischrohre
Art.Nr. 98355  Verkaufs-Display 50ml, Inhalt: 8 Doppelkartuschen  

 incl. 8 Mischrohre + 3 Ausdrückpistolen

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht 
von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  

	Kfz-Industrie, Karosserie- und Fahrzeugbau
	Apparate-, Behälter- und Formenbau


